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Classe 2 ADR
Chiffre 4F
CHARGEMENT
GAZ COMPRIMES, asphyxiants ou qui ne présentent pas de nisques subsidiaires (a I'exception de l'air)
Nom de produit : Acétylene (gaz dissous sous pression)

= gaz comprimé incolore — odeur perceptible

NATURE DU DANGER

. Trés inflammable

= L'échauffement provoque une élévation de la pression avec un risque d'éclatement d'explosion

- Peut former un mélange explosif avec |'air, particuliérement dans des récipients vides non nettoyés

5 Le gaz est invisible provoque une élévation de la pression avec un risque grave d'éclatement et d'explosion
PROTECTION INDIVIDUELLE

- bottes antistatiques

MESURES D'ORDRE GENERAL QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR
2 arréter le moteur

- pas de flammes nues. Ne pas fumer
= disposer des signaux sur la route et prévenir les autres usagers et les
- passants tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Se tenir du cété du
s vent prévenir la police et les pompiers le plus tot possible
MESURES SUPLEMENTAIRES ET/OU SPECIALES QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR
appliquer des mesures seulement, si celles-ci ne représentent pas de risques personelles
- obturer les fuites si cela ne présente pas de danger
- enlever ou rendre inoffensive toute source d'ignition
- utilliser des outils de stireté ne provoquant pas d'étincilles et des équipements électriques antidéflagrants
- avertir tout personne — danger d'explosion
- sila substance s'est déversée dans un ocurs d'eau ou dans les égoits, ou s'est répandue sur le sol ou la
végétation, avertir la police
INCENDIE
- ne pas intervenir en cas d'incendie impliquant la cargaison.

PREMIERS SECOURS
- En cas de brllures refoidir immédiatement le peau atteinte avec de l'eau froide, continuer le traitement le plus
longtemps possible

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SERVICES D'INTERVENTION
< Maintenir le(s) récipient(s) au frais en les amosant d'eau s'ils sont exposés au feu. Acetylene : tout récipient
chaud doit efre confinuellement refoidi
- Eteindre I'ncendie avec de |'eau pulvénsée, de la mousse, ou de la poudre chimique
= Si possible de feu avertir toute personne — danger d'explosion

Informations compémentaires No DE TELEPHONE D'URGENCE :

8972 KROMBEKE ~ S’APPLIQUE SEULEMENT PENDANT LE TRANSPORT PAR ROUTE FRANCAIS

No ONU : 1001
No de danger :239
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